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L. aczniki fosfatowane
AZMET do systemow

plyt gipsowo-
kartonowych
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ul. Tartaczna 16/18
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PN-EN 14566:2008, pkt 5.3.3.2
PN-EN 14566:2008, pkt 5.4
PN-EN 14566:2008, pkt 5.5
PN-EN 14566:2008, pkt 5.6
PN-EN 14566:2008, pkt 5.8
PN-EN ISO 6507-1:2007
PN-H-04357:1993




T

RAPORT Z BADAN NR LOK-00699/A/10

| Strona2z7 |

1. Wykaz dostarczonych probek

Tablica 1-1 :Wykaz probek

1. Obiekt (nazwa, typ) przyjety do badania przez Laboratorium LOK:

35x25D
3,5%35 D
3,5%45 D
3,5x55 D
4,2x70 D
4,2x80 D
4,8x100 D
4,8:120D

| 48x140D
3,525 M
3,5%35 M
3,5x45 M
3,5%55 M
4 2%70 M
4 290 M

2. Liczba/masa prébek obiektu badan:
3,5x25D 50 sztuk
3,5x35 D a0 sztuk
3.5xd5 D 50 sztuk
3,5x55 D 50 srtuk
42x70 D 50 sztuk
4,2x00 D 50 sztuk
4 8x100D 50 sztuk
4,8x120D 50 sziuk
4,8x140 D 50 sziuk
3.5%25 M 50 sziuk
3,5%35 M 50 sziuk
3.5x45 M 50 sztuk
3,5x55 M 50 sztuk
4 2470 M 50 sztuk
4,290 M 50 sztuk

2. Zakres i przebieg badan

Tablica 2-1: Zakres i przebieg badan

gipsowo-kartonowych

Obiekt podlegajacy badaniu: Laczniki fosfatowane AZMET do systemow plyt

Mosnosé na wyrywanie z
podioza stalowego i

PN-EN 14566:2008, pkt 5.4

Szczegolowy zakres badania:
Cechy badane Metoda badania wg Uwagi
Wymiary — diugo$¢ PN-EN 14566:2008, pkt 5.3.3.2 ( poza zakresem akredytacji)

drewno konstrukcyjne C16
oraz blacha gatunku

S280GD
drewnianego Hooma sakresent akrscitacil
No$nosé na zginanie PN-EN 14566:2008, pkt 5.5 i
Zdolnosé przewiercania - : blacha gatunku S280GD
blach stalowych PN-EN 14566:2008, pkt 5.6 (poza zakresem akredytacji)
: PN-EN ISO 6507-1:2007 —
Twardosc¢ metods Vickersa
PN-H-04357:1993 (poza zakresem akredytacji)
Nosno&é na przeciaganie - : piyta g-k o gr. 12,50 mm
przez piyte g-k PN-EN 14566:2008, pkt 5.8 {hs sakiesan AkTstaEs
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3. Aparatura pomiarowa |

Tablica 3-1: Aparatura pomiarowa

Obiekt podlegajacy badaniu: Laczniki fosfatowane AZMET do systemdw piyt !
gipsowo-kartonowych

Cechy badane Aparatura pomiarowa Uwagi
Wymiary — diugosé LOK-159 - |
MNosnosé na wyrywanie z
podioza stalowego i LOK-55 — ,
drewnianego 5
Nosnos¢ na zginanie LOK-55 — i

Zdolnos¢ przewiercania
blach stalowych

Twardost metodg Vickersa LOK-15 — |
Mosnosé na przeciaganie

LOK-68 —

przez plyte g-k LOK-55 .
Rejestrator temperatury
i wilgotnosci LOK-135 —

4. Wryniki badan
4.1. Badania
Tablica 4-1: Cecha badana: wymiary — dfugos¢

Obiekt podlegajacy badaniu: Laczniki fosfatowane AZMET do systemdw plyt
gipsowo-kartonowych
Metoda badania wg: PN-EN 14566:2008, pkt 5.3.3.2 (poza zakresem akredytacfi)
Wyniki zostaly zaokraglone do: 0,01 mm
Wielkosé wyznaczana
Wyréb Srednia diugo$é lacznika
[mm]
3,9%25 D 24,64
3,5¢35D 34,41
3,5%45 D 45,06
3,5x55 D 54,22
4,270 D 69,74 3
42x90 D 89,89
4,8x100D 99,77
48x120 D 119,88
4,8x140 D 139,80
3.5%25 M 24,50
3,9x35 M 34,89
3,545 M 44,21
3,955 M 54,72
4270 M 69,22
4,290 M 89,20
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Tablica 4-2: Cecha badana: no$nosé na wyrywanie z podfoZa stalowego

Obiekt podlegajacy badaniu: Laczniki fosfatowane AZMET do systemow phyt
gipsowo-kartonowych
Metoda badania wg: PN-EN 14566:2008, pkt 5.4 (poza zakresem akredytacji)
Whyniki zostaty zaokrgglone do: 1 N
ielkosc
Glebokosé Etr;mi? Wielkos¢ wyznaczana
— zakotwienia blachy Srednia sita
yr niszczaca Ng,
[mm] [mm] [N]
@3,5x25 M
23,5x35 M
03,545 M ” - ot
#3,5%55 M '
@4,2x70 M
54.2x90 M il

’r Tablica 4-3: Cecha badana: no$no$é na wyrywanie z podioza drewnianego

Obiekt podlegajacy badaniu: £aczniki fosfatowane AZMET do systemow plyt
gipsowo-kartonowych

Metoda badania wg: PN-EN 14566:2008, pkt 5.4 (poza zakresem akredytacji)
Wyniki zostaly zaokraglone do: 1 N
Glebokosé e Wielkosé wyznaczana
kotwieni enie -
wyrsb | Z2KOMIENE | i6kien do f”“d“'“ iy
[mm] [N]

83,5%x25D

#3,5x35D

@3,5x45 D 1616

@3,5x55 D

gd,2x70D 20 prostopadte

94.2x90 D il
@4,8x100 D

a4, 8x120 D 2160
e4.8x140 D
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Tablica 4-4: Cecha badana: nosno$¢ na zginanie

Obiekt podlegajacy badaniu: taczniki fosfatowane AZMET do systemow plyt
gipsowo-kartonowych

Metoda badania wg: PN-EN 14566:2008, pkt 5.5 (poza zakresem akredytacji)

Wyréb Uizyte szklo Wielkosé wyznaczana

powigkszajace Pekniecia lub oznaki zarysowania

@3,5x25 M
83,5%x35 M
#3,5x45 M
@3,5x55 M
@4, 2x70 M
@4,2x80 M
@3,5x25D
23,5x35D 10x brak pgknig¢ oraz oznak zarysowania
23,5x45 D
@3,5x55 D
a4 2x70 D
gd4.2x90 D
24, 8x100 D
@4,8x120D
@4,8x140 D

Tablica 4-5: Cecha badana: zdolnos¢ przewiercania do blach stalowych

Obiekt podlegajacy badaniu: Laczniki fosfatowane AZMET do systemow piyt
gipsowo-kartonowych

Metoda badania wg: PN-EN 14566:2008, pkt 5.6 (poza zakresem akredytacyi)

Wyniki zostaty zaokraglone do: 0,01 s

Grubosé WielkosE wyznaczana
Wyréb sr:l':*::so Sredni czas wkrecania
[mm] [s]
83,5x25 M
@3,5x35 M
@3,5x45 M 0.60 0,34
@3,5x55 M :
@4,2x70 M
04.2x90 M oAt
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Tablica 4-6: Cecha badana: twardos¢ metodg Vickersa

Obiekt podlegajacy badaniu: Laczniki fosfatowane AZMET do systemow piyt
gipsowo-kartonowych

Metoda badania wg: PN-EN ISO 6507-1:2007 | PN-H-04357:1993 (poza zakresem akredytacji)

Wyniki zostaty zackraglone do: 1 HV10

Wielkos¢ wyznaczana
: Srednia twardo$é metoda
Wyréb \iskarea Twardosé metoda Rockwella
[HV10] [HRC]
23,5x25 M
23,5x35 M
23.5x45 M 599 A%
23,5x55 M
@4, 2570 M
4 2x90 M 606 55,2
@3,5x25D
@3,5%x35D
03 5x45 D 599 55,2
@3,5x55 D
@4,2x70 D
4.2x90 D one 35,2
@4 8x100 D
@4.8x120 D 613 56,0
@4 8x140 D

Tablica 4-7: Cecha badana: no$nos¢ na przecigganie przez plyte g-k

Obiekt podlegajacy badaniu: Laczniki fosfatowane AZMET do systemow plyt
gipsowo-kartonowych

Metoda badania wg: PN-EN 14566:2008, pkt 5.8 (poza zakresem akredytacji)

Wyniki zostaly zaokraglone do: 1 N

Grubos&é Wielkosé wyznaczana
phyty g-k Srednia sita
IR niszczaca Ngy
[mm] [N]
23,525 M
23,5435 M
23,5x45 M 751
23.5x55 M
@4.2x70 M
@4,2x90 M 810
@3.5x25D
@3,5%35 D 12,50
83,5x%45 D 751
@3,0%55 D
4,270 D
@4 2:90 D 810
@4, 84100 D
@4 8x120D 903
@4, 8x140 D
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3. Informacje dodatkowe

Ocena techniczna wyrobow przedmiotowych zamocowar opisanych w niniejszym Raporcie z badan

zawarta jest w zataczniku nr 1 do niniejszego Raportu z badan.

Odpowiedzialny za badanie: Osoba autoryzujaca raport
mgr inZ. Daniel Dudek mgr inz. Mariusz Wolyniak
Tytul, Imie | Nazwisko ytut, imie,j Nazwisko

Podpis Podpis

Katowice, dnia 12.02.2010r =
Laboratorium Badawcze oswladcza, Ze wyniki badania odnoszg sl wylacznie do badanego obiekty.
Bez pisemnef zgody Laboratorium Badawczego Raport nle moze by¢ powlelany inaczej, jak tylko w caloscl.
Raport z badari nie jest dokumentem dopuszczajacym do obrotu | powszechnego stosowania w
budownictwie.




