DEKLARACJA WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH Nr 1/TSD/2016

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

AZMET - Wkret do plyt gipsowo-kartonowych EN 14566 / Klasa 24 / TSD / @xL"
U @xL fmm] rozmiar wkretu: 3,5%x25 ; 3,5x35 ; 3,5x45

—

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu:

Wkrety samowiercace, fosfatowane, przeznaczone do mocowania plyt gipsowo-kartonowych, ptyt
gipsowych wzmocnionych wiéknami, wyrobéw wytworzonych w procesie obrobki wtérnej i

odpowiednich wyrobéw pomocniczych, do konstrukeji z metalu.
Stosowaé zgodnie z oznhaczeniem w kodzie identyfikacyjnym, jako taczniki mechaniczne PB /HG /
metal.

3. Producent:
AZMET RADOM Spétka z 0.0., Spotka komandytowa, 26-600 Radom, ul. Tartaczna 16/18

4. System lub systemy oceny i weryfikacji statoéci whasciwosci uzytkowych wyrobu ,,4”

5. Norma zharmonizowana:

EN 14566:2008+A1:2009 Laczniki mechaniczne do konstrukcji z plyt gipsowo-kartonowych.
Definicje, wymagania i metody badan.

6. Deklarowane wiasciwosci uzytkowe:

Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe Zharmonizowana specyfikacja
Reakcja na ogien Klasa A1 p-kt 4.1. EN 14566:2008+A1:2009
Wytrzymatosé na zginanie Spefnia wymagania p-kt 4.2. EN 14566:2008+A1:2009

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych
witasciwosci uzytkowych.

Niniejsza deklaracja wlasciwoéci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzgdzeniem (UE) nr
305/2011 na wylaczng odpowiedzialnos¢ producenta okreslonego powyze;.

W imieniu producenta podpisat: Zbigniew Dryja — wiceprezes zarzgdu

Radom, 18.11.2016 @ e”w uw



